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Venduct® Abgasrohradapter

Produktvorteile:
•   Schnelle Montage
•   Passgenau für über
     400 Pfannenformen
•   Systemunabhängig
     vom Thermenhersteller

Einsatzbereich:
Venduct® Abgasrohradapter
sind für den passgenauen 
und neigungsverstellbaren 
Dachdurchgang von 
Thermen-Abgasrohr-
systemen (Doppelrohr-
Systeme) konzipiert.

Der Venduct® Abgasrohr-
adapter lässt sich auf allen 
Venduct® Grundplatten 
einsetzen. Somit ist ein 
Anwendungsspektrum für 
ca. 400 Pfannenformen und 
den entsprechenden 
Dachfarben abgedeckt.

Zusammensetzung/ 
Material:
Versprödungsfreies, 
UV-unempfindliches 
Spezial-PVC

Verpackung:
10 St./Karton

Artikel-Nr.:
DN 100 
KE 8060 
(Abgassystem 70/110)
KE 8065 
(Abgassystem 80/125)

DN 125
KE 0502 
(Abgassystem 80/125)

Bei Thermenherstellern 
können zusätzliche Adapter 
zur Herstellung der Regen-
sicherheit erforderlich sein.

Zusatzprodukte:
• Venduct® Grundplatten
• Venduct® Universelle 
     Grundplatten 
• Dunstrohrmanschette
• Permo® TR

Baustoffklasse:
B2

Optisch perfekt integriert 
Die Venduct® Grundplatten oder Venduct® Universellen 
Grundplatten sind aus hochwertigem, UV-stabilisierten 
Spezial-PVC und sorgen in Verbindung mit dem Venduct®

Abgasrohradapter für eine technisch perfekte Abgasdurch-
führung doppelwandiger Rohre von Brennwertgeräten.

Verarbeitungshinweis 
Die Grundplatten werden in die Deckung eingefügt, das 
Thermenrohr überlappend auf den Adapter geschoben und 
zusammen senkrecht und regensicher in die Grundplatte 
eingesetzt. Das über Dach vorhandene Außenrohr überdeckt 
dabei den Adapter regensicher. Bitte beachten Sie, dass das 
Abgasrohr mechanisch an der Dachkonstruktion befestigt 
werden muss und dass das Gewicht nicht in die Grundplatte 
eingeleitet wird.

Einfach durchs Dach
Venduct® Abgasrohradapter,
hergestellt aus UV-, tempe-
ratur- und alterungsbestän-
digem PVC, sind die hand- 
werkerfreundliche Lösung 
für die unkomplizierte 
Abgasrohrdurchführung. 

Technische Daten

Farbe           rot, hellbraun, dunkelbraun, grau, schwarz
           oder als Trend- oder Edelprogramm 

Einsatzbereich          passgenaue, neigungsverstellbare Dachdurchführung von
Thermen-Abgasrohren. Universell passend zu den System-
Durchmessern und passend zu allen Venduct® Grundplatten
und Venduct® Universellen Grundplatten

Temperaturbereich          -20°C bis +85°C, Dauerbelastung bis +60°C

Beständigkeit          UV-, witterungs-, alterungs- und formbeständig

Dachneigung          DN 100   ca. 20°-50° 
           DN 125   ca. 15°-45° 
           Art.-Nr.: KE 3...   ca. 10°-40°

Bezeichnung          Thermen-Abgasrohradapter Thermen-Abgasrohradapter 
System 70/110 mm           System 80/125 mm 

Passende Thermenabgasrohr-         60/110 mm   70/125 mm 
70/110  mm           80/125 mm 
80/110 mm 

Innendurchmesser          ca. 114 mm   ca. 126 mm 

Gewicht           ca. 0,144 kg/St.   ca. 0,170 kg/St. 

Systeme
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Produktvorteile
• Großer Lüftungsquer-
     schnitt von 150 cm²
• Harmonische Integration  
     in die Dachfläche
• Hohe Regeneintrieb-
     sicherheit

Einsatzbereich:
Venduct® Lüftergaube dient 
zur Belüftung von Dach- 
konstruktionen bei unter-
schiedlichen Bedachungs-
produkten wie z. B. Schiefer, 
Faserzement-Platten, 
Bitumenschindeln und 
Bitumenschweißbahnen.
Durch Spezial-Sperren wird 
das Eindringen von Regen 
und Schnee verhindert.

Zusammensetzung/ 
Material:
Versprödungsfreies,
UV-unempfindliches
Spezial-PVC.

Artikel-Nr.:
KG 0254 (40 x 40 cm)

Verpackung:
10 Stück/Karton

Baustoffklasse:
B2

Normen:
• DIN 4108

Technische Daten 

Schlag- und wetterfest
Venduct® Lüftergaube aus Spezial-Hart-PVC ist so konstruiert, 
dass sie einen sicheren Schutz gegen hohe mechanische und 
temperaturbedingte Belastungen bilden.

Hitze und Frost sowie extreme Wolkenbrüche oder Schnee-
stürme, bei denen waagerecht peitschende Niederschläge 
stundenlang auf ein Dach einwirken, sind kein Problem.

Eine hervorragende Ventilation ist auch bei verwinkelten 
Dachstühlen leicht zu realisieren.

Verarbeitungshinweis
Durch die seitliche Aufkantung wird die Venduct® Lüftergaube 
einfach und regensicher eingedeckt und ist für viele ebene 
Bedachungswerkstoffe vielseitig einsetzbar.

Venduct®

Die stilvolle
Lüftergaube

Durch das Labyrinth-Prinzip 
bietet die Lüftergaube Schutz 
gegen Regeneintrag.

Material

Dachneigung          ab 10°

Beständigkeit

Lüftungsquerschnitt 150 cm2

Gewicht           ca. 0,9 kg/Stück

Verpackung          10 Stück/Karton

Verwendung

Farbe

Hart-PVC

rot, dunkelbraun, hellbraun, grau, schwarz

oder als Trend- oder Edelprogramm auf Anfrage

Venduct® Lüftergaube dient zur Hinterlüftung von Dachkonstruktionen

bei unterschiedlichen Bedachungsprodukten wie z. B. Schiefer, 
FZ-Platten, Bitumenschindeln und Bitumenschweißbahnen

verrottungsstabil, witterungs-, frost- und alterungsbeständig
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Venduct®

Produktvorteile:
•   Hohe Flexibilität und

   Robustheit
•   Für unterschiedliche 
     Anschluss-DN einsetzbar

Einsatzbereich:
Küche-, Bad-, Dunstabzugs- 
und Raumentlüftungen sowie 
Abwasserrohrbelüftungen.

Achsversätze und Längen-
unterschiede zwischen 
Rohrleitung und Dachdurch-
gang werden ausgeglichen.

Zusammensetzung/
Material:
Aus hochwertigem Spezial-
Weich-PVC mit besonders 
robuster Materialstärke von 
2,5 mm. Vorkonfektioniert 
mit Adapter für den 
Anschluss an DN 70/DN 
100/DN 125 Rohre und einer 
korrosionsgeschützten 
Schlauchschelle. 

Alternativ mit einer PVC-
ummantelten 1,5 mm dicken 
Federstahldrahtspirale, 
Hart-PVC-Adapter und 
korrosionsgeschützter 
Stahl-Schraubklemme.

Zusatzprodukte:
•   Dunstrohrmanschette
•   Passstücke
•   Schraubschelle
•   Wallint® TR

Baustoffklasse:
B2

Technische Daten

Die flexible Verbindung,
die jede Kurve kriegt

Verbindungen
Venduct® flexible Anschluss- 
schläuche sind in zwei 
verschiedenen Varianten 
erhältlich. 
• Aus Spezial-Weich-PVC 
     mit verschweißtem 
     Reduzierungsadapter. 
• Mit innenliegender 
     Drahtspirale mit 
     geschraubtem Adapter.

Verarbeitungshinweis
• Anschlussschläuche aus Spezial-Weich-PVC dürfen auch 
     waagerecht in die Muffenverbindungen eingeführt werden. 
• Anschlussschläuche mit innenliegender Drahtspirale    
     erlauben das bauseitige Kürzen des Schlauches mit 
     handwerksüblichem Werkzeug. Der Einsatz beschränkt 
     sich auf die vertikale Verlegung der Muffenverbindung.

Schraubschelle korrosionsgeschützter Stahl

Einsatzbereich Dunstrohrbelüftung, Raumbe-/entlüftung, für Küche und Bäder

Druckbelastung Bis 2,5 N/cm2 bzw. 0,25 bar bzw. 25.000 Pa (bei +20°C); Werte für Schlauch, ohne
  Berücksichtigung der An- und Abschlussverbindungen

Beständigkeit Witterungs-, alterungs- und formbeständig

Temperaturbereich Kurzzeitbelastung -20°C bis +85°C  

Temperaturbereich Dauerbelastung bis +40°C

Material Schlauch          Spezial-Weich-PVC    
       
Dicke    2,50 mm        1,50 mm

Farbe Schlauch

Länge

Farbe Adapter

Durchmesser Adapter

Durchmesser

Gewicht

Verpackung

Artikel-Nr.

Maximaler
Biegewinkel

Material Adapter

rot

ca.70 cm

Hart-PVC

schwarz

DN 125/100/70

180°

DN 125

ca.0,69 kg/St.

10 St./Karton

KE 8058

rot

ca.50 cm

Hart-PVC

schwarz

DN 100/70

180°

DN 100

ca.0,6 kg/St.

10 St./Karton

KE 8055

rot-orange

ca. 62 cm

Hart-PVC

grau

DN 100/70

90°

DN 100

ca. 1,21 kg/St.

4 St./Karton

KE 8048

schwarz

ca. 50 cm

Hart-PVC

grau

DN 100

90°

DN 100

ca. 1 kg/St.

4 St./Karton

KE 8047

orange

ca. 50 cm

Hart-PVC

schwarz

DN 100/70

90°

DN 100

ca. 0,99 kg/St.

10 St./Karton

KE 8040

hellgrau

ca. 50 cm

Hart-PVC

schwarz

DN 100/70

90°

DN 100

ca. 0,99 kg/St.

10 St./Karton

KE 8042

 PVC-ummantelte 
Federstahldrahtspirale

nur vertikale Verlegung
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Produktvorteile:
• UV-beständig
• Leichte Verarbeitung
• Winddicht
• Luftdicht
• Hohe Flexibilität
• Innen und außen
     anwendbar

Einsatzbereich:
Die Klöber Dunstrohrman-
schette ist die Patentlösung 
für alle Rohrdurchführungen. 
Universell einsetzbar macht 
sie Schluss mit aufwändigen 
Anschlüssen von Rohrdurch-
dringungen an Unterdeck-
bahnen und an Luftsperren. 
Einfach über das Rohr 
ziehen, mit dem Untergrund 
verkleben und fertig.

Zusammensetzung/ 
Material:
Hochflexibles EPDM

Verpackung:
20 Stück/Karton

Artikel-Nr.:
KU 8001

Zusatzprodukte:
• Venduct® Raumentlüfter 
• Venduct® Abwasserrohr-
     belüfter
• Venduct® Abgasrohr-
     adapter
• Venduct® Flexibler 
     Anschlussschlauch
• Permo® TR
• Permo® Unterdeckbahnen
• Wallint® Luftsperren

Normen:
• DIN 4108 
• EnEV

Das Muss für wind-
und luftdichte Dächer

Dunstrohr-
manschette

Die hochflexible Manschetten-
öffnung sitzt selbstdichtend 
am Rohrschaft. 

Zeitraubende Zuschnitte und 
Verklebungen am Detail ent- 
fallen. Selbst eckige Durch-
dringungen können sicher 
und dicht umschlossen 
werden. Bis 70° DN einsetz-
bar. 

Innen und außen gleich gut
Die extra breit gestaltete Randzone ermöglicht eine zuver-
lässige Verbindung mit Unterdeckbahnen und Luftsperren 
aus verschiedensten Materialien. Dabei erzielt die Verklebung 
mit speziell abgestimmten Klebebändern aus dem Klöber 
Programm die notwendige Luftdichtheit. Die innere 
Aufnahme erfüllt ihre luftdichtende Funktion bei starren 
Rohren ebenso wie bei flexiblen Anschlussschläuchen.

Keine Angst vor Regen und Wind
Die Klöber Dunstrohrmanschette ist bestens gerüstet für 
die widrigen Klima-Verhältnisse auf und unter dem Dach 
mit stauender Hitze und beißender Kälte. Das hochwertige 
EPDM-Material macht sie alterungsbeständig, UV-stabil 
und temperaturresistent über Jahre. Passend für Rohrdurch-
messer ab DN 100 und durch die elastische Faltenbalg-
Konstuktion, für fast jede Dachneigung einsetzbar. Klöber 
Dunstrohrmanschetten sind ein Muss für wind- und luftdichte 
Dächer.

Technische Daten 

Materialdicke          1,2 mm

Farbe           schwarz

Außenabmessung          235 mm x 310 mm

Gesamthöhe          115 mm

Innendurchmesser          95 mm

Aufbau           dreistufiger Faltenbalg mit innenliegendem Einschubfreiraum,
           Rohranschluss und umlaufendem Klebeflansch

Einsatzbereich          für Dachneigungen 10° bis 70°, im Innen-und Außenbereich
       
Anschluss           an Untergrund mit zweiseitig oder einseitig klebenden Klöber
           Klebebändern, an Rohrschaft selbstdichtend, an die Rohrleitung
           mit Einschubfreiraum zur Aufnahme flexibler Rohranschlüsse
           
           Beständigkeit          UV-, witterungs-, frost-, alterungsbeständig, dauerelastisch
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Produktvorteile:
•   Zugelassen für alle Klöber

UDB/USB und Wallint®

Dampfbremsen
•   UV-beständige PE-Folie mit

guter Dehnfähigkeit
•   Dank Transparenz ideal für

den Einsatz mit Permo®

 solar SK, da die Reflektions-
werte erhalten bleiben

Einsatzbereich:
Permo® TR wurde entwickelt
für die Verklebung aller
Klöber UDB/USB und
Wallint® Dampfbremsen im
Außen- und Innenbereich.

Zusammensetzung/ Material:
Einseitig klebendes transparentes 
Klebeband, PE-Träger
mit Gittergelege

Artikel-Nr.:
KU 0121

Zusatzprodukte:
•   Permo® UDB/USB
•   Wallint® Dampfbremsen
•   Dunstrohrmanschette

Normen:
Zugelassenes System gemäß
DIN 4108-7 im Innenbereich
mit Wallint® Dampfbremsen
und gemäß ZVDH Richtlinien
von Oktober 2008 im
Außenbereich für alle Klöber
UDB/USB.

Transparentes Klebeband zuge
-lassen für alle Klöber UDB/USB 
sowie Wallint® DampfbremsenPermo® TR

Durch die Transparenz des
Trägers von Permo® TR
können Bahnüberlappungen
während und nach der
Verklebung eingesehen und
kontrolliert werden.

Innen und außen gleich gut
Das Klebeband Permo® TR lässt sich sowohl für die luftdichte Verklebung von überlappenden
Dampfbremsen aus dem Klöber Portfolio gemäß DIN 4108-7 als auch als Systemklebeband
für Klöber Unterdeck-/ Unterspannbahnen gemäß den ZVDH Richtlinien von Oktober 2008
verwenden.

Permo® TR ist gut geeignet für die Verklebung der verschiedenen Klöber Zubehörprodukte mit
den Klöber Bahnen (wie z.B. der Dunstrohrmanschette für wind- und luftdichte Anschlüsse).

Armierte, UV-beständige PE-Spezialfolie mit guter Dehnfähigkeit, gut handreißbar. Permo® TR
garantiert eine sichere und kontrollierbare Nahtverklebung auch bei späteren Feuchtigkeits-
angriffen.

Technische Daten

Kleber     Acrylatklebstoff (UV-vernetzt)

Klebergewicht    200 g/m²

Träger     Spezial-PE Folie mit Gittergelege

Lösungsmittel    keine

Einlage     Gitter

Dicke in mm    0,27

Trennpapier/Folie    ja

Farbe     transparent, grau bedruckt

Verarbeitungstemperatur   > -5°C

Temperaturbeständigkeit   -40°C / + 80° C

UV-Beständigkeit    3 Monate

Alterungsbeständigkeit   dauerhaft

Lagerfähigkeit    12 Monate  30°C

Rollenbreite / Rollenlänge   60 mm / 25 lfm
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Produkt Sortiment
und Produktfarben Venduct®

Venduct® Grundplatten und Zubehör der Artikelgruppe O sind in den Standardfarben 
ohne Farbzuschläge lieferbar.

Für die Farben des Trend- bzw. Edelprogramms gibt es ab 2010 nur noch einen einheitlichen 
Farbzuschlag pro Grundplatte / Rohr / Adapter!

Die komplette Farbübersicht inklusive Trend- und Edelprogramm finden Sie in der aktuellen 
Preisliste unter dem Punkt „Farbbezeichnung nach Herstellern“.

Bei glänzend/glasiert lackierten Grundplatten sind aus verpackungstechnischen Gründen 
abweichende Paletten- und Gitterbox-Einheiten möglich.

Hinweis:
Die umfangreiche Klöber Dachfarbpalette präsentiert über 150 Standard- und Sonderfarben 
originalgetreu, kombinierbar mit mehr als 170 Pfannenformen, UV-stabile Farbschicht, 
basierend auf starkwandigem Spezial-PVC.

Die große Vielfalt an Farben und Formen ermöglicht über 1.800 Farb- und Pfannen-
kombinationen. Durch permanente Erweiterung unseres Portfolios können wir Ihnen ständig 
neue Kombinationen präsentieren. Trotz dieser großen Auswahl ist es uns leider nicht 
möglich, Ihnen sämtliche Hersteller-Kombinationen anbieten zu können.

Einsatzbereiche Venduct® Produkt Sortiment
  

Durchmesser       

Venduct® Grundplatten (passgenau)   

Venduct® Universelle Grundplatten

Venduct® Solaraufsatz

Venduct® Solardurchführungs-Set       

Venduct® Raumentlüfter mit Kondensatablauf    

Venduct® Raumentlüfter mit Kondensatablauf/Anschluss DN 100/125   

Venduct® Raumentlüfter mit Kondensatablauf, Unterrohr 560 mm    

Venduct® Abwasserrohrbelüfter mit Wellengitter     

Venduct® Abwasserrohrbelüfter mit Wetterhaube, ohne Wellengitter    

Venduct® Antennendurchgang      

Venduct® Flexibler Anschlussschlauch 50 cm, geschweißt, DN 100/70  

Venduct® Flexibler Anschlussschlauch 50 cm, geschweißt, DN 100/70  

Venduct® Flexibler Anschlussschlauch 50 cm, geschraubt, DN 100/70              

Venduct® Flexibler Anschlussschlauch 50 cm, geschraubt, DN 125/100/70     

Venduct® Flexibler Anschlussschlauch 50 cm

Venduct® Flexibler Anschlussschlauch 62 cm

Venduct® Abgasrohradapter 70/110     

Venduct® Abgasrohradapter 80/125     

Dunstrohrmanschette    

DN 100  DN 125

Artikel-Nr. siehe S. 17 ff

KE 0520   KE 0500

KE 8080

KE 8070

KE 8009-1  KE 0501

KE 8008-1 

KE 8027-1 

KE 8015

KE 8026

KE 8033  KE 0503 

KE 8040 (orange) 

KE 8042 (grau) 

KE 8055 (rot) 

  KE 8058 (rot)

KE 8047 (schwarz) 

KE 8048 (rot-orange)

KE 8060 

KE 8065  KE 0502 

KU 8001  KU 8001



Venduct® PVC-Grundplatten sind
passend zum Anschluss an die
Dachziegel und/oder Dachsteine
der folgenden Hersteller.

KE 0001 KE 0002 KE 0003 KE 0005-1
Frankfurter / Mecklenburger Finkenberger Pfanne   Taunus Pfanne   Kronen Pfanne
Pfanne / Alpendachstein /
Classic

KE 0007 KE 0008 KE 0009 KE 0012
Dachstein Heidelberger Extra / Ideal Pfanne   Doppel S / S Pfanne / Rubin 15 / Karund / K21
Concreto  DonauDachstein / Sneldek  Flachkremper  

KE 0013 KE 0014 KE 0015 KE 0016
Dachstein Profil S / Benders Palema S-Stein / Tegalit Dachstein   Römer Pfanne / Neroma   
Concreto S  Doppel S / Schwedenpfanne  

system, passend zum Anschluss an:
Lüftungs- und Dachdurchgangs-
Venduct® Grundplatten für



Venduct® PVC-Grundplatten sind
passend zum Anschluss an die
Dachziegel und/oder Dachsteine
der folgenden Hersteller.

KE 0017 KE 0019 KE 0020 KE 0021
Harzer / Sigma Pfanne   Europa Dachstein   Hohlziegel / Hohlpfanne   Rheinland- /Reformpfanne /

Z7v / Cosmo 15 / Eleganz

KE 0023 KE 0024 KE 0026 KE 0028
RB 23 Garant Flachdachpfanne   Flachdachziegel J15   Flachdachziegel / MZ 3 / Z 15 / Flachkremper K21 / K 25   

Z 25 / Z 57 / F 15

KE 0029 KE 0032 KE 0033 KE 0034
Einzelbiber 18 x 38 cm Flachdachziegel Meyer Holsen   Doppelmulden- / Flachdachpfanne E 58
Segmentschnitt Doppelfalzziegel / D 15 / Ergoldsbacher  
für Einfachdeckung  Elsass / Tradi 15 / Z2 

system, passend zum Anschluss an:
Lüftungs- und Dachdurchgangs-
Venduct® Grundplatten für



Venduct® PVC-Grundplatten sind
passend zum Anschluss an die
Dachziegel und/oder Dachsteine
der folgenden Hersteller.

KE 0036 KE 0037 KE 0041 KE 0043
Sulm Verschiebeziegel   Flachdachpfanne E 32   Flachdachpfanne W 4 / L 15   Romanischer Ziegel Karthago 14/

Karthago 2000 Krempziegel

KE 0045 KE 0049 KE 0050 KE 0056
Wellplatten Profil 8 Cavus 14 / Reformpfanne/Renova Z22/ Flachdachpfanne W 5 / L15 /
130 x 30 mm  Vario Hohlfalzziegel  Z2000/ Z18 Nelsk.'R13' u.'R13S' / Alegra 12 / Innovo 12  

Jura G3/J72/ S7 Flachschiebe- 
u. Herzziegel 

KE 0059 KE 0060 KE 0066 KE 0068
Falzziegel / Mondo 15 / Vierfachbiber für Doppeldeckung Hohlfalzziegel Z 5 / Variwell  Harmonie Flachdachpfanne alt   
Rustico /  Z 1  18 x 38 cm, Segmentschnitt  

system, passend zum Anschluss an:
Lüftungs- und Dachdurchgangs-
Venduct® Grundplatten für



Venduct® PVC-Grundplatten sind
passend zum Anschluss an die
Dachziegel und/oder Dachsteine
der folgenden Hersteller.

KE 0071 KE 0073 KE 0079 KE 0205
Hohlfalzziegel Achat 14 / Tegula / Tradition Hohlfalzziegel OVH 16 / Hohlfalzziegel V.H. 041 /
Hanseat 35  Verschiebeziegel  J.D / Narvik  J.D / Narvik  

KE 0207 KE 0210 KE 0211 KE 0216
Doppelmuldenfalzziegel Flachdachpfanne Rubin 13   Reformpfanne Topas 13   Vierfachbiber für Doppeldeckung
Euro 2000 15,5 x 38 cm, Segmentschnitt, 

profilierte Oberfläche 

KE 0217 KE 0218 KE 0219 KE 0220
Strangfalz Dachstein   Flachdachpfanne N 91   Universalbiber mit Auflage, Strangfalzziegel gepresst   

Abmaße außen 29 x 60 cm u.
innen 17 x 42 cm, Rahmenauflage
6 cm je Seite bis Aufkantung 

system, passend zum Anschluss an:
Lüftungs- und Dachdurchgangs-
Venduct® Grundplatten für



Venduct® PVC-Grundplatten sind
passend zum Anschluss an die
Dachziegel und/oder Dachsteine
der folgenden Hersteller.

KE 0221 KE 0224 KE 0225 KE 0226
Flachdachpfanne Contess   Großfalzziegel Erlus / Hohlfalzziegel H 13   Flachdachpfanne F 13 alt / 

Ratio alt  F 14  

KE 0227 KE 0228 KE 0230 KE 0231
Flachdachpfanne / Reformpfanne Optima / Großfalzziegel Ratio neu   Flachdachpfanne Fläming /
F 15 ab 04.05 /  Flandern / Balance alt  Harmonica/ 
Tiefa 2000 bis 1998 Kera Pfanne alt bis 02/03

KE 0234 KE 0239 KE 0245 KE 0254
Großfalzziegel Mondo 12 / Altdeutsche Pfanne   Großformatziegel Futura   Schiefer 40 x 40 cm, 
Maxifalzziegel Plus / mit Aufkantung, FZ-Platten / 
Herzziegel Plus (nur LW 335) Biber / Bitumendachschindel 

system, passend zum Anschluss an:
Lüftungs- und Dachdurchgangs-
Venduct® Grundplatten für



Venduct® PVC-Grundplatten sind
passend zum Anschluss an die
Dachziegel und/oder Dachsteine
der folgenden Hersteller.

KE 0256 KE 0263 KE 0265 KE 0287
Schiefer 60 x 60 cm, Doppelmuldenfalzziegel D 13   Hohlfalzziegel Limburg   Prignitzer  Krempziegel   
FZ-Platten /  Biber /
Bitumendachschindel

KE 0289 KE 0291 KE 0297 KE 0298
Rheinlandpfanne / Topas 15 / Flachdachziegel J13 novell   Flachdachpfanne F 10 Extra   Hohlfalzziegel H 10   
Standard 70

KE 0299 KE 0300 KE 0301 KE 0302
Esbjerg   Hohlfalzziegel Achat 13   Hohlfalzziegel RG10 Dachstein Verona Concreto   

bis 03.2001

system, passend zum Anschluss an:
Lüftungs- und Dachdurchgangs-
Venduct® Grundplatten für



Venduct® PVC-Grundplatten sind
passend zum Anschluss an die
Dachziegel und/oder Dachsteine
der folgenden Hersteller.

KE 0307 KE 0309 KE 0310 KE 0311
Markant Dachstein   Hohlfalzziegel H 14   Hohlfalzziegel Sinfonie   Megaton Falzziegel   

KE 0315 KE 0316 KE 0317 KE 0319
Verschiebeziegel D10   Kombiziegel R 10   Flachziegel Actua 10   Flachdachziegel F13 Classic   

KE 0320-1 KE 0323 KE 0324 KE 0325
Flachdachpfanne Alegra 10   Vario Junior / Flachdachpfanne Rubin 11   Falzziegel Topas 11   

Vario Junior Zwilling

Venduct® Grundplatten für

system, passend zum Anschluss an:
Lüftungs- und Dachdurchgangs-



Venduct® PVC-Grundplatten sind
passend zum Anschluss an die
Dachziegel und/oder Dachsteine
der folgenden Hersteller.

KE 0330 KE 0331 KE 0333-1 KE 0334
Harzer Pfanne BIG / Flachdachpfanne VIVA   Norma / Norma Wiener   Carmen   
Max Dachstein

KE 0335 KE 0338 KE 0342 KE 0343
Magnum   Nelskamp G 10   Aureus RG 10   Flandern Plus   

KE 0344 KE 0345 KE 0346 KE 0347
Limburg Plus   Nelskamp F 10 Ü   Nelskamp DS 8   Hohlfalzziegel Ideal Variabel  

system, passend zum Anschluss an:
Lüftungs- und Dachdurchgangs-
Venduct® Grundplatten für



Venduct® PVC-Grundplatten sind
passend zum Anschluss an die
Dachziegel und/oder Dachsteine
der folgenden Hersteller.

KE 0348 KE 0349 KE 0351 KE 0352
Tiefa 2000 variabel   Flachdachziegel PREMION   Flachdachziegel J 12 novell   Flachdachziegel J 11 flexivell

KE 0353 KE 0354 KE 0355 KE 0357
Maxima alt 29 x 47,5 cm   Flachdachziegel Rubin 9 V   Flachdachpfanne Rubin 11 V Domino   

Hainstädter / Heisterholzer

KE 0358 KE 0359 KE 0360 KE 0363
Piatta   Achat 12   E 58 SL   Alegra 8   

Venduct® Grundplatten für

system, passend zum Anschluss an:
Lüftungs- und Dachdurchgangs-



Venduct® PVC-Grundplatten sind
passend zum Anschluss an die
Dachziegel und/oder Dachsteine
der folgenden Hersteller.

0364 KE 0366 KE 0367 KE 0368
Granat 11 V   Tiefa XL Variabel   E 58 S   Rubin 13 V   

KE 0370 KE 3035 KE 3255
Balance   Wellplatte Profil P 5 / P 6, Schiefer 50 x 60 cm, 

B x H 48 x 60 cm, FZ-Platten / Biber / 
für Dachneigung von 10 - 40 Grad Bitumendachschindel, 

für Dachneigung 10 - 40 Grad

Venduct® Grundplatten für
Lüftungs- und Dachdurchgangs-
system, passend zum Anschluss an:



Venduct® Universelle Grundplatten

sind für fast alle Dachstein- und Ton-

ziegeltypen einsetzbar. Venduct®

Universelle Grundplatten ersetzen auch

die Grundpfannenformen der Serie KE,

die durch die Programmbereinigung

nicht mehr zur Verfügung stehen.

KE 0500 KE 0520
Venduct® Venduct® 
Universelle Grundplatte   Universelle Grundplatte   
DN 125 DN 100

Venduct® Universal - Grundplatten
Lüftungs- und Dachdurchgangssystem
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Klöber GmbH & Co. KG
Scharpenberger Str. 72-90
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 (0)23 33/98 77-0
Fax +49 (0)23 33/98 77-199
Techn. Hotline +49 (0)23 33/98 77-164
www.kloeber.de
info@kloeber.de

Klöber Benelux PGmbH
Herbesthaler Str. 36
B-4700 Eupen
Tel. +32 (0)87/56 10 56
Fax +32 (0)87/56 12 56
www.kloeber.be
info@kloeber.be

HPI - CZ spol. s r.o.,

Klöber - HPi France Sàrl
Z.I. - 6, rue de l’Energie
F-67720 HOERDT
Tel.: +33 (0) 388 68 20 60
Fax: +33 (0) 388 68 18 10
www.kloeber-hpi.fr
info@kloeber-hpi.fr

Klöber Italia S.r.l.
Via Miles 9/10
I-20040 Cavenago di Brianza (MI)
Tel. +39 (0)2 95 33 53 01
Fax +39 (0)2 95 33 53 00
www.kloeber.it
info@kloeber.it

Klober Ltd.
Ingleberry Road
Shepshed
Loughborough
Leicestershire LE12 9DE
Tel. +44 (0)15 09/50 06-60
Fax +44 (0)15 09/60 00-61
www.klober.co.uk
info@klober.co.uk


